
浙职赛委办〔2025〕 39号

浙江省中等职业学校职业能力大赛组委会办公室关于举办2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛（学生技术技能类）“电梯保养与维修”

项目比赛的通知

各设区市教育局、有关学校： 
根据《浙江省中等职业学校职业能力大赛组委会关于做好2025年浙江省中等职业学校职业能力大赛的通知》（浙中职赛委〔2025〕1号）要求，经研究，决定于2025年4月在绍兴市举办浙江省中等职业学校职业能力大赛（学生技术技能类）“电梯保养与维修”项目比赛。现将比赛有关事项通知如下：  
一、比赛内容
本赛项采用团体比赛方式，每队2名参赛选手在3个小时内共同协作完成比赛任务（具体详见附件）。

二、参赛方法和奖项设置

1.以设区市为单位报名组队，每市限报2队，同一学校限报1队。每队由2名选手组成，不得跨校组队。每队限报2位指导教师。参赛选手应是我省全日制中等职业学校2025年全日制在籍学生，以及五年制学校一至三年级学生，年龄须不超过21周岁（年龄计算的截止时间以 2025年5月1日为准）。凡在往届全国职业院校大赛中获本赛项一等奖的选手，不得报名参赛，报到时请携带学生证和身份证原件以备查。请各地教育行政部门严格审核选手参赛资格，不符合要求的选手不得参赛，一经发现即取消参赛资格，对赛后发现者将取消其所获奖荣誉并追回证书，同时对相关责任人及单位进行通报批评。

2.比赛奖项设置：本赛项设团体一、二、三等奖，以实际参赛队总数为基数，获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。
 三、报到与比赛时间及地点

1.报到时间：4月9日 13:00—15:30。

2.报到地点：绍兴市柯桥区天马大酒店（浙江绍兴柯桥区裕民路1399号，蒋经理，13600632631）。

3.比赛时间：2025年4月10日。

4.比赛地点：绍兴市柯桥区职业教育中心（绍兴市柯桥区越州大道2777号）。
四、评委组成

1.由主办方确定若干名行业专家和考评员组成大赛评委会。

2.其他工作人员由比赛承办方选派。

五、报名方式
请于3月20日前登入浙江省中等职业学校职业能力大赛管理平台（https://jnds.zjedusri.com.cn）完成报名。逾期不予受理。

六、其它
1.比赛不收取报名费和参赛费，大赛食宿费用自理。
2.赛项技术咨询：浙江工业大学孙老师，13858189948；绍兴市柯桥区职业教育中心夏老师，13857582066。

附件：“电梯保养与维修”赛项规程

 浙江省中等职业学校职业能力大赛组委会办公室

  2025年3月5日        
附件
 “电梯保养与维修”赛项规程 

一、赛项名称

赛项名称：电梯保养与维修
赛项组别：中职组

赛项归属产业：加工制造业

二、比赛目的

通过在真实电梯部件构成的教学电梯上按照实际要求进行电梯的维修与保养操作，考核参赛选手电梯维修保养操作技能与操作规范；体现具有时代背景的新技能、新技术和岗位职业素质。通过比赛，展示职业教育教学改革与创新的最新成果，弘扬工匠精神，检阅参赛队现场分析与处理能力、团队协作、工作效率、安全及文明生产等职业素养及良好的精神面貌；促进专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接；引领职业院校电梯专业建设与课程改革；促进产教融合、校企合作与产业发展，推动电梯维保紧缺人才的培养。

三、比赛内容

本赛项的比赛内容为电梯保养与维修操作比赛，比赛的具体内容、时长与成绩占比详见表1。

表1  电梯保养与维修赛项比赛内容、时长与成绩占比

	比赛内容
	比重
	时间

	    电梯维修操作比赛——分析故障现象及查找故障原因，能够排除8个电气故障和2个机械故障。在诊断与排除电梯电气故障的过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除，将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中。在诊断与排除电梯机械故障的过程中，要求按照GB/T7588.1-2020相关标准进行调整，将故障现象、故障点与排除（过程）方法简要明确地记录在“电梯维修记录表”中，并将测量数据记录于“数据测量记录表”中。
	60%
	180分钟



	    电梯保养操作比赛——要求按照TSG/T5002-2023中电梯维护保养的要求，对电梯进行维护保养（包括半月、季、半年、年度维护保养）；对8个项目进行保养、检测、调整或更换，并完整、规范地填写“电梯保养记录表”（需要检测、调整或更换的部件按照GB/T7588.1-2020相关标准进行操作并记录数据）。
	40%
	


比赛时间

      3个小时
五、比赛方式

（一）比赛组队

本赛项为团体赛，按照《浙江省中等职业学校技能大赛参赛报名办法》组队参赛。每支参赛队由2名选手组成，可配2名指导教师。不得跨校组队，同一学校不超过1支参赛队。

（二）参赛资格

按照《浙江省中等职业学校技能大赛参赛报名办法》：参赛选手必须是中等职业学校全日制在籍学生或五年制高职一至三年级（含三年级）的全日制在籍学生，不限性别，年龄须不超过21周岁（即2025年5月1日及以后出生）。凡在往届全国职业院校技能大赛本赛项中获一等奖的选手不得参赛。

（三）比赛规则

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、安全鞋（防砸防穿刺绝缘）参加比赛。

2.参赛选手除本规程表2所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。
表2  允许参赛队自带的工具和器材
	序号
	名称
	数量
	单位
	备 注

	1
	常用电工工具
	2
	套
	试电笔、各种规格的（一字和十字）螺丝刀、电工刀、平口电工钳、尖嘴钳、剥线钳、小剪刀

	2
	钳子
	各2
	把
	斜口钳、压线钳

	3
	扳手
	各1
	套
	活动扳手、套筒扳手、内六角扳手、梅花扳手、扭力扳手、棘轮扳手

	4
	各种锤子
	各1
	把
	

	5
	万用表
	2
	台
	

	6
	钳形电流表
	1
	台
	

	7
	兆欧表
	1
	台
	

	8
	操作面板
	1
	个
	自带网线

	9
	手电筒
	1
	把
	

	10
	佩戴式头灯
	2
	套
	

	12
	水平尺
	1
	把
	

	13
	角尺
	1
	把
	

	14
	卷尺
	1
	把
	

	15
	塞尺
	1
	把
	

	16
	三角塞尺
	1
	把
	

	17
	游标卡尺
	1
	把
	

	18
	弹簧拉力计
	1
	个
	

	19
	三角钥匙
	2
	把
	

	20
	锁梯钥匙
	2
	把
	

	21
	顶门器
	2
	个
	通用型

	22
	线坠
	1
	支
	

	23
	绝缘安全挂锁
	1
	把
	

	24
	挂锁标签牌
	1
	个
	

	25
	电工绝缘胶带
	2
	卷
	

	26
	毛刷
	1
	把
	

	27
	镊子
	1
	把
	

	29
	工具箱
	2
	个
	

	30
	扎带
	若干
	
	

	31
	卡簧钳
	2
	把
	内卡、外卡


3.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分;

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分;

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）;

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）;
5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分;

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

7.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

8.比赛结束后，参赛队须提交相关记录表格，两名选手均留在本赛位协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

9.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在比赛执委会。

六、技术规范
（一）技术标准（表3）
表3  比赛相关技术标准
	序号
	标  准
	内  容

	1
	GB/T 7588.1-2020
	《电梯制造与安装安全规范》

	2
	TSG T5002-2023
	《电梯维护保养规则》

	3
	TSG T7001-2023
	《电梯监督检验和定期检验规则》

	4
	TSGT7008-2023
	《电梯自行检测规则》

	4
	GB/T 10059-2023
	《电梯试验方法》

	5
	GB/T 10060-2023
	《电梯安装验收标准》

	6
	GB/T 24478-2023
	《电梯曳引机》

	7
	GB/T8903-2018
	《电梯用钢丝绳》

	8
	GB/T 10058-2023
	《电梯技术条件》

	9
	JG/T 50702.1-1996
	《电梯T型导轨》第5 部分：技术要求

	10
	GB 14048.1-2023
	《低压开关设备和控制设备》第1 部分：总则

	11
	GB/T 5013.5-2008
	《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》第5部分：电梯电缆

	12
	GB/T 5023.6-2006
	《额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第6 部分：电梯电缆和挠性-连接用电缆

	13
	GB 14048.5-2017
	《低压开关设备和控制设备》第5-1 部分：控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器


（二）职业标准

电梯安装维修工（中级）

（三）教学标准

在中等职业学校“机电设备安装与维修”与“电气运行与控制”等专业电梯专门化方向所规定的教学内容中，涉及到电梯结构与原理、电梯安全操作规程、电梯维修与保养的相关知识与技能，主要有：
    1.电梯的基本结构、主要部件及其功能；

    2.电梯的安全操作程序及安全操作规程；

    3.电梯的电气基础知识及电气控制线路功能；

4.机械和电气操作工艺要求；

5.电梯常见故障的分析方法与排障能力；

6.电梯维护保养项目（内容）和维护保养基本要求。

七、技术平台

比赛技术平台采用YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置（见图1）。
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图1  YL—777型电梯安装、维修与保养实训考核装置

（一）主要技术参数

工作电源：三相五线 AC380V /220V ±7.5%  50Hz；

工作环境：

海拔＜1000 m；

温度-10℃～+40℃；

湿度＜95%RH无水珠凝结；环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体；

控制方式：VVVF；

额定功率：1.6 KW；

提升高度：1800 mm；

曳引机额定速度：0.4 m/s；

曳引比：2：1；

制动器额定功率：99 W；

制动器额定电压：DC110 V；

上行超速监控装置动作速度范围：1.15～1.65 m/s；

开门净尺寸：800 mm（宽）×1000 mm（高）；

开门型式：中分；

门机：永磁同步变频门机；

门机输入电源：单相三线 AC220 V  50 Hz；

门机电机额定转速：180 r/min；

门机电机额定功率：43.5 W；

限速器额定速度：≤0.63 m/s；

安全钳动作速度：≤0.63 m/s；

外形尺寸：5000 mm（长）×3900 mm（宽）×7800 mm（高）；

安全保护：接地，漏电，过压，过载，短路。

（二）设备结构与特点

    本设备全部采用真实电梯的机构及部件制成，主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统及安全保护系统等构成：

    1.曳引系统：主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成；曳引机由永磁同步电动机、制动器等组成，为电梯的运行提供动力。曳引钢丝绳连接轿厢和对重，驱动轿厢升降。

2.导向系统：主要由导轨、导靴、导轨支架等组成；导靴安装在轿厢和对重架上，与导轨配合，强制轿厢和导轨运动于导轨上；导轨架主要起支撑导轨的作用。

    3.轿厢系统：由轿厢架与轿厢体（轿壁、轿顶、轿底及操纵箱等）构成；采用中分式开门。

    4.门系统：由轿厢门、层门、开门机、门锁装置、轿门防扒装置等组成。

    5.重量平衡系统：由对重和对重块装置等组成。

    6.电力拖动系统：由供电系统、曳引电动机、速度反馈装置、调速装置等组成；主要提供动力，实现电梯调速控制。

    7.电气控制系统：由操纵装置、位置显示装置、控制柜、平层装置、旋转编码器等组成；采用集选变频控制方式。

8.安全保护系统：主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置、轿厢意外移动保护装置（简称UCMP）、门旁路装置等组成；具有接地保护、过流、过载、漏电保护及防坠落、紧急电动等保护功能。

9.设备符合表4所列相关技术标准。

（三）设备配置与附件

    1.设备配置

YL-777型电梯安装、维修与保养实训考核装置主要的设备配置如表4所示。

表4  电梯安装、维修与保养设备配置表
	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位
	备注

	
	井道及观测平台
	长×宽×高=5000mm×3900mm×7800mm
	1
	套
	

	
	曳引机
	永磁同步曳引机型号：GETMl.5；额定转速：36r/min；绕绳比：2：1；额定载重：300kg；
	1
	套
	 

	
	轿厢导轨
	型号：T75-3/B
	1
	套
	

	
	对重导轨
	型号：TK5A
	1
	套
	

	
	轿厢架
	材料：Q235/表面喷漆处理
	1
	套
	

	
	轿厢
	材料：Q235/表面喷漆处理
	1
	套
	

	
	限速器－涨紧装置
	型号：OX-240；额定速度：≤0.63m/s
	1
	套
	

	
	限速器传动钢丝绳
	公称直径：∅8mm；结构：8×19S+FC
	1
	套
	

	
	曳引钢丝绳
	公称直径：∅8mm；结构：8×19S+FC
	1
	套
	

	
	安全钳
	型号：OX-188（渐进式）；额定速度：≤0.63 m/s；
	1
	套
	

	
	安全钳传动机构
	材料：Q235/表面喷漆处理
	1
	套
	

	
	楼层招呼箱
	型号：HOP-03
	2
	套
	一层、二层

	
	轿内操作箱
	型号：COP-03
	1
	套
	

	
	上端站保护装置
	型号：S3-1370
	1
	套
	

	
	上端站保护装置
	型号：S3-1370
	1
	套
	

	
	平层控制装置
	型号：SGD31-GG-TZ2B2；电压：DC24V
	1
	套
	二层二站

	
	主控制柜
	控制系统：WISE3000；
	1
	套
	

	
	物联网4G模块
	IOT-WL435D
	1
	个
	

	
	网络摄像机
	型号：DS-2CD3526FWDA3-ITS/DT；最大图像尺寸：1920 × 1080；调节角度：水平-15°～15°，垂直0°～75°；主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1920 × 960，1280 × 720）；视频压缩标准：主码流H.265/H.264，子码流H.265/H.264/MJPEG；音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC；网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，PPPoE，SNMP，WebSocket，WebSockets；接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome（2.0/4.0），ISUP（5.0），GB-28181（2016）；电流及功耗:PoE-IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗8 W； 供电方式:DC-12 V ± 25%，支持防反接保护,PoE-IEEE 802.3af，CLASS 3；
	1
	个
	配32G内存卡

	
	交换机
	型号：TL-SF1005工业级；兼容Modbus TCP、Ethernet/IP、Profinet等协议；输入电压 12/24/48 VDC (9.6～60 VDC)；导轨式安装；
	1
	个
	5个百兆RJ45口

	
	操纵箱IC卡控制器
	XSD-SF-16
	1
	套
	

	
	召唤盒IC卡控制器
	XSD-SF-01
	1
	套
	

	
	IC卡写卡器
	XSD-XKQ
	1
	套
	

	
	轿顶维修盒
	型号：MCTC-CTW-B6
	1
	套
	

	
	电梯照明装置
	电压：AC220V/60W螺口
	1
	套
	

	
	轿顶绳轮
	轮节径：400mm；绳槽数：3；
	1
	只
	

	
	对重绳轮
	轮节径：400mm；绳槽数：3；
	1
	只
	

	
	机房导向轮
	轮节径：400mm；绳槽数：3；
	1
	只
	

	
	随机资料
	相关说明书及图纸
	1
	套
	


2.赛场提供的工具表

表5  赛场提供的工具表（参考）

	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位
	备注

	
	安全帽
	
	2
	个
	

	
	安全带
	双背式安全带
	2
	套
	

	
	隔离带
	警戒线护栏
	2
	个
	

	
	安全警示牌
	维修支架牌
	1
	个
	

	
	
	危险支架牌
	1
	个
	

	
	挂牌
	维修挂牌
	1
	个
	

	
	水平尺
	600mm
	1
	把
	

	
	线坠
	带磁性
	1
	支
	

	
	钢板尺
	300mm
	1
	件
	

	
	锤子
	3磅
	1
	把
	

	
	活动扳手
	300×36
	1
	把
	

	
	一字螺丝刀
	3`
	1
	把
	

	
	
	3×75
	1
	把
	

	
	十字螺丝刀
	3`
	1
	把
	

	
	
	3×75
	1
	把
	

	
	万用表
	华谊MY60
	1
	件
	

	
	电笔
	得力8001
	1
	支
	

	
	卷尺
	3m
	1
	把
	

	
	绝缘胶布
	
	1
	卷
	

	
	尖嘴钳
	6`
	1
	把
	

	
	斜口钳
	6`
	1
	把
	

	
	内六角扳手
	10件套
	1
	套
	

	
	开口扳手
	8-10
	1
	把
	

	
	
	10-12
	1
	把
	

	
	
	13-16
	1
	把
	

	
	
	14-17
	1
	把
	

	
	
	18-21
	1
	把
	

	
	
	19-22
	1
	把
	

	
	
	24-27
	1
	把
	

	
	梅花扳手
	8-10
	1
	把
	

	
	
	13-16
	1
	把
	

	
	
	14-17
	1
	把
	

	
	
	18-21
	1
	把
	

	
	
	19-22
	1
	把
	

	
	
	24-27
	1
	把
	

	
	钳形电流表
	MS2026
	1
	件
	

	
	顶门器
	
	1
	件
	

	
	塞尺
	
	1
	把
	

	
	工具箱
	
	2
	支
	

	
	三角钥匙
	
	1
	把
	

	
	挂锁
	
	1
	只
	

	
	锁梯钥匙
	
	1
	把
	

	
	标准砝码
	25kg
	2
	只
	

	
	标准砝码
	10kg
	2
	只
	


八、奖项设定
本赛项设团体一、二、三等奖。以赛项实际参赛队总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（分数保留小数点后两位）。
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